
Seria 1000    Spis tre ci

DOZOWNIKI STEROWANE
PNEUMATYCZNIE………………….……13

Olej dozowany jest poprzez spr one
powietrze i rozprowadzany ze zbiornika
do trudnodost pnych odleg ych punktów
smarnych umieszczonych wysoko.

SMAROWNICE WIELOSEKCYJNE…....6-7
Olej uwalniany jest ze zbiornika grawitacyjnie
za po rednictwem elektromagnetycznego
lub r cznego zaworu odcinaj cego
i przep ywa do modu u zaworów prze-
ziernikowych.

SMAROWNICE STA EGO POZIOMU
INSTRUKCJE INSTALOWANIA..............16

ZBIORNIKI…………............................10-11
Olej dozowany grawitacyjnie podawany jest
ze zbiornika, który nie posiada zaworów od-
cinaj cych ani steruj cych.

SMAROWNICE STA EGO POZIOMU....2-3
Utrzymuj  ustalony poziom oleju w opra-
wach ysk lub przek adniach z batych,
co jest istotne przy zapobieganiu ewen-
tualnym awariom maszyn spowodo-
wanym niedostatecznym smarowaniem.

SMAROWNICE JEDNOSEKCYJNE…4-5

DOZOWNIK PE NEGO PRZEP YWU   8-9
Olej jest dozowany grawitacyjnie i poda-
wany ze zbiornika poprzez elektryczny lub

czny zawór odcinaj cy. Dost pne zbior-
niki wykonane s  z akrylu, pyreksu lub po-
likarbonu. Do regulacji przep ywu po-
trzebne s  dodatkowe zawory szczelinowe.

Dostarczaj  wst pnie ustalone dawki
oleju dozowane grawitacyjnie ze zbiorni-
ka, za po rednictwem elektromagne-
tycznego lub r cznego zaworu odcinaj -
cego do zaworu ig owego, posiadaj ce-
go blokad  ciern  s  zachowaniu
jego ustawie .

DOZOWNIKI POZIOME I ZBIORNIKI
STALOWE………………………………....12

CZ CI ZAMIENNE…........................14-15

Dozowniki poziome dozuj  olej grawita-
cyjnie i podaj  go ze zbiornika przy prze-

ywie regulowanym za pomoc  zaworu
odcinaj cego. Zbiorniki stalowe dozuj
olej grawitacyjnie i podaj  go ze zbior-
nika bez u ycia zaworów przep ywowych
ani odcinaj cych.



Smarownice sta ego poziomu
WSPARCIE FIRMY OIL-RITE DLA

KONSTRUKTORÓW I IN YNIERÓW
Niewa ne czy poszukiwany jest odpowiedni rodzaj urz dze
do smarowania maszyn jeszcze na etapie projektowania, czy
dla maszyn b cych ju  w u yciu, firma Oil-Rite jest gotowa
do pomocy. In ynierowie firmy Oil-Rite wykorzystuj c ca y ich
dorobek wiedzy i umiej tno ci, dok adnie przeanalizuj
przedstawiony im problem i pomog  w doborze wyposa enia
proponuj c dok adnie takie, jakie b dzie najlepsze dla dane-
go rozwi zania. Bez zobowi za .
DOBÓR POJEMN. – SMAROWNICE KROPLOWE
Przy wyborze pojemno ci zbiornika dla smarownic kroplo-
wych nale y wzi  pod uwag :

1.  Liczb  dozowanych kropli na minut .
2.  Wymagany przedzia  czasu pomi dzy uzupe nieniami
zbiornika
3.  Liczb  sekcji na wypadek konieczno ci u ycia sma-
rownic wielosekcyjnych .
4.  Rodzaj smarowania – ci y czy przerywany.

Tabela 1 stanowi instrukcj  doboru zbiornika do indywi-
dualnych potrzeb.
TABELA 1

SMAROWNICE STA EGO (NISKIEGO) POZIOMU
Z WY CZNIKAMI BEZPIECZE STWA pozwalaj  utrzy-
ma  ustalony poziom oleju w obr bie oprawy yska, co jest
istotne w zapobieganiu awarii ysk i ewentualnie maszyny
spowodowanych niewystarczaj cym smarowaniem. Zabez-
pieczenie przed utrat  oleju jest zapewniane przez wy cznik
bezpiecze stwa niskiego poziomu oleju. Wy cznik niskiego
poziomu mo e by  wykorzystywany do uruchamiania urz -
dze  ostrzegaj cych lub do wy czania maszyny, chroni  tym
samym kosztowne urz dzenia przed uszkodzeniami.

Proces smarowania przebiega zgodnie z zasadami uszczel-
niania. Je li poziom oleju spada poni ej ustalonego, oznacza
to, e zosta o uszkodzone uszczelnienie kana u wewn trz
smarownicy. Powoduje to dop yw powietrza do zbiornika,
uwalniaj c olej do momentu naprawienia uszczelnienia i osi -
gni cia w ciwego poziomu oleju.

W celu nape nienia jednostki nale y odchyli  pokryw  wle-
wu. Automatyczne odci cie zatrzyma dop yw oleju na czas
nape niania zbiornika.

Po nape nieniu zbiornika nale y dok adnie dokr -
ci  pokryw , po czym smarownica powróci do
normalnej pracy.

SPECYFIKACJA TECHNICZA

• Ci nienie Atmosferyczne
• Temperatura Max. 90° C
• Zbiornik Aksylowy
• Uszczelnienia B/N
• Pokrywy Stop aluminium
• Korpus Stop aluminium
• Prze cznik poziomu Stal nierdz.

Licz.kropli
na min.

Poj. zbiornika dla uncji oleju.*
1 godz. 8 godz. 24 godz. 5 godz.

1 .11 .9 2.8 14
2 .23 1.8 5.5 28
3 .34 2.8 8.3 41
5 .57 4.6 14.0 69
7 .80 6.4 19.0 96

10 1.15 9.2 28.0 138
15 1.72 14.0 41.0 207
20 2.30 18.0 55.0 275
25 2.87 23.0 69.0 344
30 3.44 28.0 83.0 413
*w oparciu o krople oleju o rednicy 3/16 cala

Styl C
Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Wi kszo  smarownic kroplowych zwykle dostarcza kropli oleju
o rednicy 3/16 cala. Mniejsze lub wi ksze krople b  oczywi-
cie powodowa y konieczno  u ycia mniejszego lub wi kszego

zbiornika w stosunku do danych z Tabeli 1. By uzyska  w ciw
pojemno  zbiornika dla kropli o rednicy 1/8” lub 1/4" nale y po
prostu pomno  pojemno  podan  w Tabeli 1 przez odpowia-
daj cy mno nik z Tabeli 2.

TABELA 2
redn.           Licz.kropli w

kropli             1 uncji oleju.               Mno nik
1/8 1765   0.0296
3/16 523     1.
1/4 221     2.37

*
*

Nr katalog.

B-2443-1
B-2443-2

Pojemn.

1/2 GAL.
1 GAL.

B

131/8

181/8

C

157/16

207/16TABELA 3 – JEDN. MIARY OLEJU
1 U.S. gal.           = 128 fluid oz. (uncj) = 231 cu. in. (cali sze .)

   = 4 quarts (kwarty) = 8 pints (p int)
(kwarta cieczy: US 9,4635*10-3 m3 ; pinta:US 4,73176*10-4 m3  Przyp.t umacza)

   = 3.785 liters (litr a) = 3785 c.c. (cm3)
1 Fluid oz. (uncja) = 1.805 cu. In.(cala sze .) = 29.57c.c. (cm3)
1 Cubic in.           = 16.39 c.c. (cm3) = .554 fluid oz. (uncja).
(cal sze .)
1 Liter (litr)          = 1000 c.c. (cm3) = .264 U.S. gal. (gallon USA)

= 1.057 quarts (kwarty)
                            = 61.023 cu. in. (cal sze .)

= 33.814 fluid oz. (uncja cieczy)

Kontaktron uruchamiany
magnet., normalnie otw.
Maksymalne obci enie:

120 V AC. .4A.
240 V AC. .2A.
480 V AC. N/R

24 V DC. .5A.
120 V DC. .2A.
240 V DC. .1A.

* Wersja specjalna – Potwierdzi
u dostawcy
ADNOTACJA: Dla bezpiecze stwa,

ugiego okresu pracy oraz najlepszej
wydajno ci nale y u ywa  prze-

cznika poziomu oleju firmy Oil-Rite
Nr: A-3160, A-3138 (patrz str. 72)
posiadaj c jednocze nie prze cznik
D.P.D.T. na pr d 10 A/115 V/60 Hz.



Smarownice sta ego poziomu
SMAROWNICE STA EGO POZIOMU zbudowane s  tak, by
zapewnia  d ugotrwa  i bezobs ugow  prac . Do tego celu
wykorzystuje si  najlepszej jako ci materia y i techniki produk-
cji. Dzi ki temu, smarownice utrzymuj  ustalony poziom oleju
w oprawach ysk lub przek adniach z batych.
Je li poziom oleju spada poni ej ustalonego, oznacza to, e
zosta o uszkodzone uszczelnienie kana u wewn trz smarowni-
cy. Powoduje to dop yw powietrza do zbiornika, uwalniaj c olej
do momentu naprawienia uszczelnienia i osi gni cia w ci-
wego poziomu oleju.

Model SC smarownicy sta ego poziomu jest konstrukcyjnie
to samy z Modelem C z dwoma wyj tkami. Zamontowano
w nim du y wziernik dla wzrokowej kontroli poziomu i jako ci
oleju oraz wi ksze, bardziej wytrzyma e kró ce wyj ciowe.

Dla u atwienia nadzoworania poziomu oleju, na ciance
umieszczono lini  kontroln . S atwe do nape nienia, dzi ki
zastosowaniu odpowiedniej pokrywy. Nie wyst puje koniecz-
no  demontowania zbiornika na czas nape niania. Zawór
odcinaj cy utrzymuje poziom oleju w zbiorniku, gdy pokrywa
jest otworzona. Po ponownym dokr ce-
niu pokrywy, smarownica powraca do
normalnej pracy.

Urz dzenie wyposa one jest tak e w odpowietrznik, który
mo e by  po czony z opraw yska lub przek adni  w celu
wyrównania ci nie  lub pró ni. Zbiornik zbudowany jest
z przezroczystego szk a lub bezodpryskowego akrylu, dzi ki
czemu mo na stale wizualnie kontrolowa  poziom oleju.

SPECYFIKACJA TECHNICZA:

• Ci nienie Atmosferyczne
• Temperatura Max. 90° C dla Akrylu

Max. 125° C dla Pyreksu
• Zbiornik Akrylowy lub Pyreksowy
• Uszczelnienia Buna-N
• Wziernik Szk o
• Pokrywy Stop aluminium
• Korpus Stop aluminium

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Styl C
Styl CS

*
*

*
*

Rys.

1

2

3

Nr katalogowy
Akryl Pyreks

B-518-1 B-518-11
B-518-2 B-518-12
B-518-3 B-518-13
B-518-4 B-518-14
B-518-5 B-518-15
B-518-6 B-518-16
B-518-7 —
B-543-1 B-543-11
B-543-2 B-543-12
B-543-3 B-543-13
B-543-4 B-543-14
B-543-5 B-543-15
B-543-6 B-543-16
B-543-7 —

Pojemn. A B C

21/2 OZ. 2 53/16 63/8

5 OZ. 21/2 511/16 67/8

9 OZ. 3 61/2 711/16

1 PT. 31/2 71/2 811/16

1 QT. 41/4 83/4 111/16
1/2 GAL. 51/2 103/4 131/16

1 GAL. 51/2 153/4 181/16

21/2 OZ. 2 53/16 75/8

5 OZ. 21/2 511/16 81/8

9 OZ. 3 61/2 815/16

1 PT. 31/2 71/2 915/16

1 QT. 41/4 83/4 113/16
1/2 GAL. 51/2 103/4 133/16

1 GAL. 51/2 153/4 183/16

*
*

*
*

Rys.

1

2

Nr katalogowy
Akryl Pyreks

B-576-1 B-576-11
B-576-2 B-576-12
B-576-3 B-576-13
B-576-4 B-576-14
B-576-5 B-576-15
B-576-6 B-576-16
B-576-7 —
B-737-1 B-737-11
B-737-2 B-737-12
B-737-3 B-737-13
B-737-4 B-737-14
B-737-5 B-737-15
B-737-6 B-737-16
B-737-7 —

Pojemn. A B C

21/2 OZ. 2 51/4 71/16

5 OZ. 21/2 53/4 79/16

9 OZ. 3 69/16 83/8

1 PT. 31/2 79/16 93/8

1 QT. 41/4 813/16 105/8

1/2 GAL. 51/2 1013/16 125/8

1 GAL. 51/2 1513/16 175/8

21/2 OZ. 2 51/4 83/8

5 OZ. 21/2 53/4 87/8

9 OZ. 3 69/16 911/16

1 PT. 31/2 79/16 1011/16

1 QT. 41/4 813/16 1115/16

1/2 GAL. 51/2 1013/16 1315/16

1 GAL. 51/2 1513/16 1815/16



Jednosekcyjne smarownice elektryczne
JEDNOSEKCYJNE SMAROWNICE EL. dostarczaj  wst pnie
nastawione dawki oleju dozowane grawitacyjnie ze zbiornika,
za po rednictwem elektromagnetycznego lub r cznego zaworu
odcinaj cego do zaworu ig owego, posiadaj cego blokad
ciern  s  zachowaniu jego ustawie .
Urz dzenia te s  proste, ale wydajne. Dozowanie kropli oleju
mo na atwo obserwowa  poprzez doln  komor  wziernika.
Przep yw kontrolowany jest automatycznie poprzez normalnie
zamkni ty zawór elektromagnetyczny zamontowany na prze-
wodzie silnika steruj cego. Zawór sterowany jest przez od-
dzielny prze cznik lub sterownik, w przypadku pracy przery-
wanej.

Wytrzyma e, wykonane z bezodprys-
kowego akrylu zbiorniki s  przeznaczone
dla temperatur poni ej 90° C. Zbiorniki
z przezroczystego pyreksu lub polikar-
bonu mog  pracowa  przy temperaturach
do 125° C. Ka dy zbiornik wyposa ony
jest w samoczynnie zamykan  pokryw .

SPECYFIKACJA TECHNICZA:

• Ci nienie Atmosferyczne
Zasilanie grawitacyjne
Odpowietrzany zbiornik i wziernik

• Temperatura Max. 90° C dla Akrylu
Max. 125° C dla pyreksu lub polikarb.

• Dozowanie Regulowany zawór ig owy i wy cznik
elektromagnetyczny

• Zbiornik Akrylowy, polikarbonowy
lub pyreksowy

• Uszczelnienia Buna-N
• Wziernik Szk o
• Pokrywy Stop aluminium lub polipropylen
• Korpus Stop aluminium
• Uchwyt Platerowana stal

Styl DE Styl DE

Nr modelu

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Napi cie i cz stotliwo

Pojemn.

*
*
*

Polikarbon
B-1763-1
B-1763-2
B-1763-3

1 OZ

Gwint A C D
1/8 ZEWN. N.P.T. 2 53/16

3/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 2 51/4

7/16
1/8 ZEWN. N.P.T. 2 63/16

3/8

*
*

Nr modelu
Akryl Pyreks

B-1875-1 B-1875-21
B-1875-2 B-1875-22

Pojemn.

21/

Gwint A C D

1/8 ZEWN. N.P.T. 2 513/16
3/8

/4 ZEWN. N.P.T. 2 57/8
7/16

1

*
*
*
*
*
*
*

B-1763-4
B-1763-5
B-1763-6
B-1763-7
B-1763-8
B-1763-9
B-1763-10
B-1763-11
B-1764-1
B-1764-2
B-1764-3
B-1764-4
B-1764-7
B-1763-12

21/2 OZ.

5 OZ.

9 OZ.

1 PT.

1 QT.
1/2 GAL.

1 OZ

1/4 ZEWN. N.P.T. 2 61/4
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 2 63/8
1/2

1/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 63/16 3/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 27/8 61/4 7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 63/8 1/2
1/4 ZEWN. N.P.T. 27/8 71/2

7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 75/8

1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 27/8 73/4

5/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 35/8 813/16

7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 35/8 815/16

1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 35/8 91/16

5/8
1/2 ZEWN. N.P.T. 35/8 127/16 5/8
1/2 ZEWN. N.P.T. 5 135/16 5/8

2 59/16 5/8

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

B-1875-3 B-1875-23
B-1875-4 B-1875-24
B-1875-5 B-1875-25
B-1875-6 B-1875-26
B-1875-7 B-1875-27
B-1875-8 B-1875-28
B-1875-9 B-1875-29
B-1875-10 B-1875-30
B-1875-11 B-1875-31
B-1875-12 B-1875-32
B-1875-13 B-1875-33
B-1765-1 B-1765-5
B-1765-2 —
B-1875-16 B-1875-36

OZ.2

5 OZ.

9 OZ.

1 PT.

1QT.
1/2 GAL.
1 GAL.
21/2 OZ.

3/8 ZEWN. N.P.T. 2 515/16
1/2

1/8 ZEWN. N.P.T. 21/2 65/16
3/8

1/4 ZEWN. N.P.T. 21/2 63/8
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 21/2 67/16 1/2
1/4 ZEWN. N.P.T. 3 75/16 7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 3 73/8 1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 3 71/2

5/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 31/2 85/16

7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 31/2 83/8

1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 31/2 81/2

5/8
1/2 ZEWN. N.P.T. 41/4 97/8

5/8
1/2 ZEWN. N.P.T. 51/2 12 5/8
1/2 ZEWN. N.P.T. 51/2 17 5/8

2 63/16 5/8

B-1763-13
B-1763-14
B-1763-15
B-1764-5
B-1764-6
B-1764-8

21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.

Gwint monta-
owy

5/8-18 N.F.
z wewn. wyj-

ciem 1/8

2 69/16 5/8

27/8 69/16
5/8

7/8 713/16
3/82

35/8 91/8
5/8

35/8 121/2
5/8

5 133/8
5/8

*
*

B-1875-17 B-1875-37
B-1875-18 B-1875-38
B-1875-19 B-1875-39
B-1875-20 B-1875-40
B-1765-3 B-1765-7
B-1765-4 —

5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.
1 GAL.

Gwint monta-
owy

5/8-18 N.F.
z wewn.

wyj ciem 1/8

21/2 611/16 5/8

3 75/8
5/8

1/2 85/8
5/83

41/4 915/16
5/8

51/2 121/16
5/8

1/ 1/ 5/4 * Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Napi cie i cz stotliwo



CZNE SMAROWNICE KROPLOWE dostarczaj  wst pnie
nastawione dawki oleju dozowane grawitacyjnie ze zbiornika,
za po rednictwem regulowanego zaworu ig owego, posiada-

cego blokad  ciern  s  zachowaniu jego ustawie .
Urz dzenia te s  proste, ale wydajne. Dodatkowo posia-

daj  wy cznik odcinaj cy, który w cza i wy cza przep yw
oleju, nie zak ócaj c ustawie  dozowania. Kontrolowana szyb-
ko  dozowania mo e by  obserwowana poprzez doln  komo-

 wziernikow .
Wytrzyma e, wykonane z bezodpryskowego akrylu zbiorniki

 przeznaczone dla temperatur poni ej 90° C. Zbiorniki
z przezroczystego pyreksu lub polikarbonu mog  pracowa
przy temperaturach do 125° C. Ka dy zbiornik wyposa ony jest
w samoczynnie zamykan  pokryw

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie Atmosferyczne

Zasilanie grawitacyjne
Odpowietrzany zbiornik i wziernik

• Temperatura Max. 90° C dla Akrylu
Max. 125° C dla pyreksu lub polikarb.

• Dozowanie Regulowany zawór ig owy
i wy cznik r czny.

• Zbiornik Akrylowy, polikarbonowy lub pyreksowy
• Uszczelnienia Buna-N
• Wziernik Szk o
• Uchwyt Platerowana stal
• Pokrywy Stop aluminium lub polipropylen
• Korpus Stop aluminium

Styl DOSF
Styl DOSF

Nr katalog.

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy Przy zamówieniu nale y okre li :

• Nr katalogowy

Polikarbon

B-1681-1
B-1681-2
B-1681-3
B-1681-4
B-1681-5
B-1681-6
B-1681-7
B-1681-8
B-1681-9
B-1681-10
B-1681-11
B-1682-1
B-1682-2
B-1682-3
B-1682-4
B-1682-7
B-1681-12

Pojemn.

1 OZ.

1/2 OZ.2

5 OZ.

9 OZ.

1 PT.

1 QT.
1/2 GAL.
1 OZ.

Gwint A C D
1/8 ZEWN. N.P.T. 2 411/16

3/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 2 43/4

7/16
1/8 ZEWN. N.P.T. 2 511/16

3/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 2 53/4

7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 2 57/8

1/2
1/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 511/16

3/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 27/8 53/4 7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 57/8 1/2
1/4 ZEWN. N.P.T. 27/8 7 7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 71/8

1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 27/8 71/4

5/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 35/8 85/16

7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 35/8 87/16

1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 35/8 89/16

5/8

1/2 ZEWN. N.P.T. 35/8 1115/16 5/8
1/2 ZEWN. N.P.T. 5 1213/16 5/8

2 51/16 5/8

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Nr katalog.
Akryl Pyreks

B-1876-1 B-1876-21
B-1876-2 B-1876-22
B-1876-3 B-1876-23
B-1876-4 B-1876-24
B-1876-5 B-1876-25
B-1876-6 B-1876-26
B-1876-7 B-1876-27
B-1876-8 B-1876-28
B-1876-9 B-1876-29
B-1876-10 B-1876-30
B-1876-11 B-1876-31
B-1876-12 B-1876-32
B-1876-13 B-1876-33
B-1715-1 B-1715-5
B-1715-2 —
B-1876-16 B-1876-36

Pojemn.

21/2OZ.

5 OZ.

9 OZ.

1 PT.

1QT.
1/2 GAL.
1 GAL.
21/2 OZ.

Gwint A C D

1/8 ZEWN. N.P.T. 2 51/4
3/8

1/4 ZEWN. N.P.T. 2 55/16
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 2 53/8
1/2

1/8 ZEWN. N.P.T. 21/2 53/4
3/8

1/4 ZEWN. N.P.T. 21/2 513/16
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 21/2 57/8 1/2
1/4 ZEWN. N.P.T. 3 63/4 7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 3 613/16 1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 3 615/16

5/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 31/2 73/4

7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 31/2 713/16
1/2

1/2 ZEWN. N.P.T. 31/2 715/16
5/8

1/2 ZEWN. N.P.T. 41/4 95/16
5/8

1/2 ZEWN. N.P.T. 51/2 117/16 5/8
1/2 ZEWN. N.P.T. 51/2 167/16 5/8

2 55/8 5/8

B-1681-13
B-1681-14
B-1681-15
B-1682-5
B-1682-6
B-1682-8

1/2 OZ.2
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.

Gwint monta-
owy

5/8-18 N.F.
z wewn. wyj-

ciem 1/8

2 61/16
5/8

27/8 6 5/8

27/8 71/4
5/8

35/8 85/8
5/8

35/8 12 5/8

5 127/8
5/8

*
*

B-1876-17 B-1876-37
B-1876-18 B-1876-38
B-1876-19 B-1876-39
B-1876-20 B-1876-40
B-1715-3 B-1715-7
B-1715-4 —

5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1QT.

1/2 GAL.
1 GAL.

Gwint monta-
owy

5/8-18 N.F.
z wewn. wyj-

ciem 1/8

1/2 61/8
5/82

3 71/16
5/8

31/2 81/16
5/8

41/4 93/8
5/8

51/2 111/2
5/8

1/ 1/ 5/* Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy 5



Wielosekcyjne smarownice ekeltryczne
WIELOSEKCYJNE SMAROWNICE ELEKTRYCZNE zosta y
zrewolucjonizowane poprzez wykorzystanie przewodów oraz
systemów zaworów przeziernikowych. Ta wyj tkowa i unikal-
na cecha pozwala, po raz pierwszy, na wymian  jednostek
w czasie ich pracy.

Olej uwalniany jest ze zbiornika grawitacyjnie za po -
rednictwem elektromagnetycznego zaworu odcinaj cego i
przep ywa do modu u zaworów przeziernikowych. Ka dy
zawór jest kompletn  jednostk , która blokuje i uszczelnia
uk ad wraz zaworem go poprzedzaj cym. Kroplowe dozowa-
nie oleju do szeroko rozlokowanych pojedynczych punktów
smarnych mo e by  sterowane i obser-wowane z jednego
miejsca.

 do 24 zaworów przeziernikowych mo na oddzielnie
regulowa  a ustawienia zostan  zachowane poprzez blokad
tarciow .

Wodoodporne zawory elektromag-
netyczne firmy Oil-Rite zosta y zbu-
dowane z wykorzystaniem najwy szych
standardów jako ci. Ma a cewka jest
zwykle nawini ta poprzecznie w stosun-
ku do osi silnika nap dzajacego. Zawór
sterowany jest przez oddzielny prze-

cznik lub sterownik w przypadku pra-
cy przerywanej.

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie Atmosferyczne

Zasilanie grawitacyjne
Odpowietrzany zbiornik i wziernik

• Temperatura Max. 90° C dla Akrylu
Max. 125° C dla pyreksu lub polikarbonu

• Dozowanie Regulowany zawór ig owy
i wy cznik elektromagnet.

• Zbiornik Akrylowy, polikarbonowy lub pyreksowy
• Zawory Stop aluminium
• Uszczelnienia Buna-N (dost pne inne materia y)
• Wziernik Szk o
• Uchwyt Platerowana stal
• Pokrywy Stop aluminium lub polipropylen
• Korpus Stop aluminium
• Kit przy cz. Buna-N (dost pne inne materia y)

Styl DE Styl DE

Kit przy cz.
A-5671-1

Kit przy cz
A-5671-1

Dodatkowe zawory
Okre li  nr cz ci B-3151-1

Dodatkowe zawory
Okre li  nr cz ci  B-3151-1

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Napi cie i cz stotliwo
• Liczb  sekcji

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Napi cie i cz stotliwo
• Liczb  sekcji
Nr modelu

Nr modelu
Polikarbon

B-3192-2
B-3192-3
B-3192-4

Pojemn.

9 OZ.
1 PT.
1 QT.

A

27/8

35/8

35/8

C

91/16

101/16

137/16

*
*

Akryl Pyreks

B-3152-1 B-3152-11
B-3152-2 B-3152-12
B-3152-3 B-3152-13
B-3152-4 B-3152-14
B-3152-5 B-3152-15

Pojemn.

5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.

A

21/2

3
1/23
41/4

51/2

B

33/8

43/16
3/165
63/4

83/4

C

73/4

89/16

99/16

111/8

131/8
1/8B-3192-5 1/2 GAL. 5 141/8 B-3152-6 — 1 GAL. 51/2 133/4 18

Sekcje

L M

2

2
315/16

3

23/4

411/16

4

23/4

57/16

5

31/2

63/16

6

31/2

615/16

12

53/4

117/16

24

101/4

207/16

Sekcje

L M

2

2
315/16

3

23/4

411/16

4

23/4

57/16

5

31/2

63/16

6

31/2

615/16

12

53/4

117/16

24

101/4

207/16

6 * Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy



Wielosekcyjne smarownice r czne
WIELOSEKCYJNE SMAROWNICE CZNE zosta y zre-
wolucjonizowane poprzez wykorzystanie przewodów oraz
systemów zaworów przeziernikowych. Ta wyj tkowa i uni-
kalna cecha pozwala, po raz pierwszy, na wymian  jednostek
w czasie ich pracy.

Olej uwalniany jest ze zbiornika grawitacyjnie za po-
rednictwem r cznego zaworu odcinaj cego, zlokalizowane-

go poni ej zbiornika i przep ywa do nowego modu u zaworów
przeziernikowych. Ka dy zawór jest kompletn  jednostk ,
która blokuje i uszczelnia uk ad wraz zaworem go poprzedza-

cym.
 do 24 zaworów przeziernikowych mo na oddzielnie

regulowa  a ustawienia zostan  zachowane poprzez blokad
tarciow . Kroplowe dozowanie oleju do szeroko rozloko-
wanych pojedynczych punktów smarnych mo e by  stero-
wane i obserwowane z jednego miejsca.

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie Atmosferyczne

Zasilanie grawitacyjne
Odpowietrzany zbiornik i wziernik

• Temperatura Max. 90° C dla Akrylu
Max. 125° C dla pyreksu lub polikarb.

• Dozowanie Regulowany zawór ig owy
i wy cznik r czny

• Zbiornik Akrylowy, polikarbonowy lub pyreksowy
• Zawory Stop aluminium
• Uszczelnienia Buna-N
• Wziernik Szk o
• Uchwyt Platerowana stal
• Pokrywy Stop aluminium lub polipropylen
• Korpus Stop aluminium
• Kit przy cz. Buna-N (dost pne inne materia y)

Styl DM Styl DM

Kit przy cz.
A-5671-1

Kit przy cz.
A-5671-1

Dodatkowe zawory
Okre li  nr cz ci B-3151-1

Dodatkowe zawory
Okre li  nr cz ci B-3151-1

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Liczb  sekcji

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Liczb  sekcji

Nr modelu

Model Number
Akryl Pyreks Pojemn. A

1/2

B

3/8

C

3/Polikarbon Pojemn. A C * B-3153-1 B-3153-11 5 OZ. 2 3 7 4

B-3193-2
B-3193-3
B-3193-4
B-3193-5

9 OZ.
1 PT.
1QT.

1/2 GAL.

7/82
5/83
35/8

5

1/169
1/1610
137/16

141/8

* B-3153-2 B-3153-12
B-3153-3 B-3153-13
B-3153-4 B-3153-14
B-3153-5 B-3153-15
B-3153-6 —

9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.
1 GAL.

3
31/2

41/4

51/2

51/2

43/16

53/16

63/4

83/4

133/4

89/16

99/16

111/8

131/8

181/8

Sekcje

L M

2

2
315/16

3

23/4

411/16

4

23/4

57/16

5

31/2

63/16

6

31/2

615/16

12

53/4

117/16

24

101/4

207/16

Sekcje

L M

2

2
315/16

3

23/4

411/16

4

23/4

57/16

5

31/2

63/16

6

31/2

615/16

12

53/4

117/16

24

101/4

207/16

* Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy 7



Elektryczne dozowniki pe nego przep ywu
ELEKTRYCZNE DOZOWNIKI PE NEGO PRZEP YWU
grawitacyjnie dozuj  olej ze zbiornika, poprzez elektryczny
zawór odcinaj cy.

Skonstruowane by s y jako zbiornik centralny sys-
temu smarowania, potrzebuj  dodatkowych zaworów prze-
ziernikowych reguluj cych przep yw oleju

Przep yw jest regulowany za pomoc  normalnie za-
mkni tego zaworu elektromagnetycznego. Ma a cewka jest
zwykle nawini ta poprzecznie w stosunku do osi silnika na-

dzaj cego, zapewniaj c automatyczne odci cie. Zawór
sterowany jest przez oddzielny prze cznik lub sterownik
w przypadku pracy przerywanej.

Wytrzyma e, wykonane z bezodpryskowego akrylu
zbiorniki s  przeznaczone dla temperatur poni ej 90° C.
Zbiorniki z przezroczystego pyreksu lub polikarbonu mog
pracowa  przy temperaturach do 125° C. Ka dy zbiornik
wyposa ony jest w samoczynnie zamykan  pokryw .

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie Atmosferyczne

Zasilanie grawitacyjne
Odpowietrzany zbiornik

• Temperatura Max. 90° C dla Akrylu
Max. 125° C dla pyreksu lub polikarb.

• Dozowanie Pe ny przep yw z odci ciem
elektromagnetycznym

• Zbiornik Akrylowy, polikarbonowy lub pyreksowy
• Uszczelnienia Buna-N
• Uchwyt Stop aluminium
• Pokrywy Stop aluminium lub polipropylen
• Korpus Stop aluminium
• Przy cze rednica 1/4”

Styl DEF Styl DEF

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Napi cie i cz stotliwo

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Napi cie i cz stotliwo

Nr modelu
Polikarbon
 B-1733-1
B-1733-2
B-1733-3

Pojemn.

1 OZ.
21/2 OZ.
5 OZ.

A

2

7/

B

43/16

53/16

51/8

*
*
*

Nr modelu
Akryl Pyreks

B-2084-2 B-2084-12
B-2084-3 B-2084-13
B-2084-4 B-2084-14

Pojemn.

21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.

A

2
1/22
3

B

3/44
1/45
3/166

C

3/85
7/85

13/166
B-1733-4
B-1733-5

9 OZ.
1 PT.

2 8
63/8
11/16

B-2084-5 B-2084-15
B-2084-6 B-2084-16

1 PT. 31/2

41/4

73/16
1/2

713/16
1/8

B-1733-6
B-1733-7

1 QT.
1/2 GAL.

5/83

5

7
111/16

1115/
B-2084-7 B-2084-17
B-2084-8 —

1 QT.
1/2 GAL.

1/25
1/2

8
105/8

9
111/4

16 1 GAL.
* Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy
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czne dozowniki pe nego przep ywu
CZNE DOZOWNIKI PE NEGO PRZEP YWU grawitacyj-

nie dozuj  olej ze zbiornika, poprzez r czny zawór odcina-
cy.

Skonstruowane by s y jako zbiornik centralny systemu
smarowania, potrzebuj  dodatkowych zaworów przezierni-
kowych reguluj cych przep yw oleju.

Przep yw sterowany jest poprzez r czny zawór odcinaj cy
zamontowany poni ej dozownika.

Wytrzyma e, wykonane z bezodpryskowego akrylu zbior-
niki s  przeznaczone dla temperatur poni ej 90° C. Zbiorniki
z przezroczystego pyreksu lub polikarbonu mog  pracowa
przy temperaturach do 125° C. Ka dy zbiornik wyposa ony
jest w samoczynnie zamykan  pokryw .

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie Atmosferyczne

Zasilanie grawitacyjne
Odpowietrzany zbiornik

• Temperatura Max. 90° C dla Akrylu
Max. 125° C dla pyreksu lub polikarb.

• Dozowanie Pe ny przep yw z odci ciem r cznym
• Zbiornik Akrylowy, polikarbonowy lub pyreksowy
• Uszczelnienia Buna-N
• Uchwyt Stop aluminium
• Pokrywy Stop aluminium lub polipropylen
• Korpus Stop aluminium
• Przy cze rednica 1/4”

Styl DFF Styl DFF

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Nr katalog.
Polikarbon

B-1734-1
B-1734-2
B-1734-3
B-1734-4
B-1734-5
B-1734-6
B-1734-7

Pojemn.
1 OZ.

21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.

A

2

27/8

35/8

5

B

43/16

53/16
1/85
63/8

11/167
111/16

1115/16

*
*
*

Nr katalog.
Akryl Pyreks

B-2083-2 B-2083-12
B-2083-3 B-2083-13
B-2083-4 B-2083-14
B-2083-5 B-2083-15
B-2083-6 B-2083-16
B-2083-7 B-2083-17
B-2083-8 —

Pojemn.

2 1/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.
1 GAL.

A

2
21/2

3
31/2
1/44
51/2

51/2

B

43/4

51/4
3/166
73/16
1/28
105/8

155/8

C

53/8

57/8
13/166
713/16
1/89
111/4

161/4

* Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy



Zbiorniki
SMAROWNICE KAPTUROWE dozuj  olej grawitacyjnie,
który podawany jest ze zbiornika i nie posiadaj  zaworów
odcinaj cych ani steruj cych.

Dozowniki tego typu skonstruowano, by pracowa y jako
zbiorniki centralne systemu smarowania. Do regulacji prze-

ywu potrzebne s  dodatkowe zawory przeziernikowe.
Wytrzyma e, wykonane z bezodpryskowego akrylu zbior-

niki s  przeznaczone dla temperatur poni ej 90° C. Zbiorniki
z przezroczystego pyreksu lub polikarbonu mog  pracowa
przy temperaturach do 125° C. Nadaj  si  do zastosowania
w wielu aplikacjach, gdzie wymaga si   wizualnej kontroli
obecno ci i czysto ci oleju. Montowane s  tak e samozamy-
kaj ce si  pokrywy.

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie Atmosferyczne

Zasilanie grawitacyjne
Odpowietrzany zbiornik

• Temperatura Max. 90° C dla Akrylu
Max. 125° C dla pyreksu lub polikarb.

• Zbiornik Akrylowy, polikarbonowy lub pyreksowy
• Uszczelnienia Buna-N
• Uchwyt Platerowana stal
• Pokrywy Stop aluminium lub polipropylen

Styl D Styl D

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Nr katalog.
Polikarbon
 B-1748-1

B-1748-2
B-1748-3

Pojemn.

1 OZ.

Gwint A C D
1/8 ZEWN. N.P.T. 2 3 3/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 2 31/16

7/16

*
*

Nr catalog
Akryl Pyreks

B-966-1    B-966-51
B-966-2    B-966-52

Pojemn.

1 OZ.

Gwint A B C D

1/8 ZEWN. N.P.T.    11/2 25/8 3 3/8
1/4 ZEWN. N.P.T.    11/2 25/8 31/16

7/16

/8 ZEWN. N.P.T. 2 41 /8
3 * B-966-3    B-966-53 1/8 ZEWN. N.P.T. 2 37/16 313/16

3/8

*

B-1748-4
B-1748-5
B-1748-6
B-1748-7
B-1748-8
B-1748-9
B-1748-10
B-1748-11
B-1748-12
B-1748-13
B-1748-14
B-1748-24
B-1748-15
B-1748-25

1/2 OZ.2

5 OZ.

9 OZ.

1 PT.

1 QT.

1/4 ZEWN. N.P.T. 2 41/16
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 2 41/8
1/2

1/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 4 3/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 27/8 41/16

7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 41/8

1/2
1/4 ZEWN. N.P.T. 27/8 53/16

7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 27/8 53/8

1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 27/8 51/2

5/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 35/8 613/16

7/16
3/8 ZEWN. N.P.T. 35/8 67/8

1/2
1/2 ZEWN. N.P.T. 35/8 613/16

5/8
1/4 ZEWN. N.P.T. 35/8 103/16

7/16
1/2 ZEWN. N.P.T. 35/8 103/16

5/8

/4 ZEWN. N.P.T. 5 107/8
7/16

1

*
*
*
*
*
*
*

*

B-966-4    B-966-54
B-966-5    B-966-55
B-966-6    B-966-56
B-966-7   B-966-57
B-966-8    B-966-58
B-966-9    B-966-59
B-966-10  B-966-60
B-966-11  B-966-61
B-966-12  B-966-62
B-966-13  B-966-63
B-966-14  B-966-64
B-966-15  B-966-65
B-966-16  B-966-66
B-966-17 —

21/2OZ.

5 OZ.

9 OZ.

1 PT.

1QT.
1/2 GAL.
1 GAL.

1/4 ZEWN. N.P.T. 2 37/16 37/8
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 2 37/16 315/16
1/2

1/8 ZEWN. N.P.T.    21/2 315/16 45/16
3/8

1/4 ZEWN. N.P.T. 21/2 315/16 43/8
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 21/2 315/16 47/16
1/2

1/4 ZEWN. N.P.T. 3 47/8 55/16
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 3 47/8 53/8
1/2

1/2 ZEWN. N.P.T. 3 411/16 55/16
5/8

1/4 ZEWN. N.P.T. 31/2 57/8 65/16
7/16

3/8 ZEWN. N.P.T. 31/2 57/8 63/8
1/2

1/2 ZEWN. N.P.T. 31/2 511/16 65/16
5/8

1/2 ZEWN. N.P.T.    41/4 71/16 711/16
5/8

1/2 ZEWN. N.P.T.    51/2 91/8 93/4
5/8

1/2 ZEWN. N.P.T. 51/2 141/8 143/4
5/8

B-1748-23
1/2 GAL. 1/2 ZEWN. N.P.T. 5 111/16

5/8 * B-966-18  B-966-68 1 OZ. 11/2 27/16 31/16
5/8

B-1748-16 1 OZ. 1/4
5/

* B-966-19  B-966-69 21/2 OZ. 2       31/4 37/8
5/8

B-1748-17
B-1748-18
B-1748-19
B-1748-20
B-1748-21
B-1748-22

21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.

Gwint monta-
owy

5/8-18 N.F.
z wewn. wyj-

ciem 1/8

2        41/4
5/8

27/8 41/4
5/8

7/8 51/2
5/82

35/8 613/16
5/8

35/8 103/16
5/8

5      111/16
5/8

*
*

B-966-20  B-966-70
B-966-21  B-966-71
B-966-22  B-966-72
B-966-23   B-966-73
B-966-24  B-966-74
B-966-25 —

5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1QT.

1/2 GAL.
1 GAL.

Gwint monta-
owy

5/8-18 N.F.
z wewn.

wyj ciem 1/8

21/2 33/4 43/8
5/8

3     411/16 55/16
5/8

31/2 511/16 65/16
5/8

41/4 71/16 711/16
5/8

51/2 91/8 93/4
5/8

51/2 141/8 143/4
5/8

* Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy



Zbiorniki c.d.
ZBIORNIK 10-UNCYJNY dozuje olej grawitacyjnie. Zbiornik
jest wykonywany na wtryskarkach z polikarbonu, natomiast
pokrywa równie  na wtryskarkach, lecz z polipropylenu.

Ten rodzaj zbiornika jest idealnym rozwi zaniem dla wielu
zastosowa . Jako smarownica kapturowa, zbiornik mo e by
montowany bezpo rednio do oprawy yska, przek adni

batej, uk adu nap du, itp. Mo e on by  tak e montowany
zdalnie wraz z uchwytem pozwalaj cym na zamontowanie go
z dala od punków smarnych uk adu.

Zbiornik polikarbonowy jest przezroczysty, co pozwala na
wzrokow  kontrol  zawarto ci i jest przy tym kompatybilny
z szerok  gam  cieczy smarnych. Zbiornik wytrzymuje prac
przy zmianach temperatur z zakresu -20° C do 80° C bez
znacz cych zmian wymiarów. Zbudowany jest z materia u
bezodpryskowego, co sprawia, e pasuje on do surowych
fabrycznych warunków pracy, jak równie  tam gdzie nie do-
puszcza si  zbiorników ze szk a.

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie Atmosferyczne
• Temperatura Max. 80° C
• Zbiornik Polikarbonowy
• Uszczelnienia Viton®
• Uchwyt monta . Platerowana stal
• Pokrywa Polipropylen

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

ZBIORNIK Z FILTREM I CZUJNIKIEM NISKIEGO POZIOMU
dozuje olej grawitacyjnie, który podawany jest ze zbiornika
i nie posiada zaworów odcinaj cych ani steruj cych.

Dozowniki tego typu skonstruowano by pracowa y jako
zbiorniki centralne systemu smarowania. Do regulacji prze-

ywu potrzebne s  dodatkowe zawory przeziernikowe.
Wytrzyma e, wykonane z bezodpryskowego akrylu zbiorni-

ki s  przeznaczone dla temperatur poni ej 90° C. Zbiorniki z
przezroczystego pyreksu lub polikarbonu mog  pracowa
przy temperaturach do 125° C. Nadaj  si  do zastosowania w
wielu aplikacjach, gdzie wymaga si   wizualnej kontroli obec-
no ci i czysto ci oleju. Montowane s  tak e samozamykaj ce
si  pokrywy.

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie Atmosferyczne
• Temperature Max. 125° C dla pyreksu

Max. 90° C dla Akrylu
• Zbiornik Akrylowy lub Pyreksowy
• Uszczelnienia Buna-N
• Prze cz. nisk. poz. Polipropylenowy
• Filtr Sito 100
• Pokrywy Stop aluminium

Nr katalogowy
Z filtrem  Bez filtra Pojemn. Gwint A C

*
*

Nr katalogowy
Akryl Pyreks

B-3177-2 B-3177-52
B-3177-3 B-3177-53
B-3177-7 B-3177-57
B-3177-11 —

Pojemn. Gwint A C

1 QT. 3/8 ZEWN. N.P.T. 41/4 73/4

1QT. 1/2 ZEWN. N.P.T. 41/4 73/4
1/2 GAL. 1/2 ZEWN. N.P.T. 51/2 913/16

  1 GAL. 1/2 ZEWN. N.P.T. 51/2 1413/161

A-5409-1 A-5409-2 10 OZ. 1/4 ZEWN. N.P.T. 27/8 59/16

* B-3177-13 B-3177-63
B-3177-14 B-3177-64

1QT.
1/2 GAL.

Gwint monta owy
5/8-18 N.F. z wewn.

wyj ciem  1/

41/4 73/4

51/2 913/16

Dost pne tak e w monta u rozproszonym B-3177-15 — 1 GAL. 51/2 1413/16

® Viton is a registered trademark of Dupont Dow Corp. * Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy

BUTELKI Z POLIKARBONU  zupe nie przezroczyste,
posiadaj  sztywne, prawie niezniszczalne cianki, odporne
na rdz  oraz na szerok  gam  substancji chemicznych.

Zbiorniki te mog  by  wykorzystywane do wielu zastoso-
wa , takich jak przechowywanie, eksperymenty laboratoryj-
ne, transport cz ci lub cieczy, czy jako zbiorniki do dozowa-
nia. Butelki z polikarbonu s  równie  idealne do przechowy-
wania chemicznych lub medycznych próbek.

Butelki cechuje równie  dobra ognioodporno . Pozwalaj
tak e na u ywanie konwencjonalnego znakowania lub sto-
sowania technik identyfikowania takich, jak etykiety samo-
przylepne, jedwabne siatki, znaki drukowane, itp

Kapsle zamykaj ce zrobione s  ze stabilizowanego ultra-
fioletem polipropylenu, materia u, który sprawia, e polikarbo-
nowe butelki charakteryzuj  si  odporno ci  termiczn  i
chemiczn  w stosunku do p ynów. Du y otwór w butelce

atwia nape nianie i opró nianie bez rozlewania. Kszta t
butelki jest taki, e mo e ona by  bezpiecznie i pewnie trzy-
mana nawet, gdy jest ona wilgotna podczas odkr cania kap-
sla.

Nr katalog.

A-4615-1

Styl DT

Pojemn.

1 OZ.

A

2 2

C

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Ci nienie 15 P.S.I. Max. • Pokrywa Polipropylen
• Uszczel. Buna-N • Zbiornik Polikarbon
• Temperatura  -20° C do 125° C

A-4615-2
A-4615-3
A-4615-4
A-4615-5
A-4615-6
A-4615-7

21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.

27/8

35/8

5

1/16

31/16

3
41/4
1/45
85/8

93/8 11



Dozowniki akrylowe i stalowe
AKRYLOWE DOZOWNIKI POZIOME dozuj  olej grawi-
tacyjnie i podaj  go ze zbiornika przy przep ywie regulowa-
nym za pomoc  zaworu odcinaj cego.

Skonstruowano je tak, by pracowa y jako zbiorniki cen-
tralne systemu smarowania. Dozownik poziomy pozwala na
stosowanie du ych pojemno ci bez zwi kszania wysoko ci.
Dozownik poziomy pozwala tak e na stosowanie du ych
ilo ci rodka smarnego bez znacz cego wzrostu ci nienia.
Dzi ki temu, dozownik mo e osi ga  bardziej zgodny
z oczekiwanym przep ywem na wyj ciu.

Zbiorniki s  wytrzyma e, zbudowane z przezroczystego
akrylu i umo liwiaj  nieustann  kontrol  dostarczania oleju.
Montuje si  na nich tak e samozamykaj ce si  pokrywy.

DOZOWNIKI STALOWE dozuj  olej grawitacyjnie i podaj  go
ze zbiornika bez u ycia zaworów przep ywowych lub odcina-

cych.
Skonstruowane by s y jako zbiornik centralny systemu

smarowania, potrzebuj  dodatkowych zaworów przezierniko-
wych reguluj cych przep yw oleju.

Górna pokrywa filtra posiadaj ca sitko oraz sam filtr s
dostarczane wraz z odpowiednimi wyj ciami, drenami i wej-
ciami. Jednostki wyposa a si  we wska nik poziomu oleju

dla umo liwienia wizualnej kontroli dostarczania oleju. Zbior-
niki o pojemno ci 5 galonów i wi ksze posiadaj  komor
osadow . Zbiorniki zbudowane s  ze spawanej stali
i posiadaj  du e przekroje, dzi ki czemu p at górnej pokrywy
jest odpowiedni do montowania na nim ró nych kompo-
nentów. (Na yczenie dost pne s  specjalne modyfikacje
konstrukcji).SPECYFIKACJA TECHNICZA:

• Ci nienie Atmosferyczne
Zasilanie grawitacyjne
Odpowietrzany zbiornik

• Temperature Max. 125° C dla pyreksu
Max. 90° C dla Akrylu

• Dozowanie Pe ny przep yw z odci ciem r cznym
• Zbiornik Przezroczysty akryl lub Pyreks
• Zawór Mosi ny
• Pokrywa Platerowana stal

SPECYFIKACJA TECHNICZA:
• Temperatura Max.125° C
• Zbiorniki s  konstrukcjami w ca ci spawanymi, wytrzy-
ma ymi, dostosowanymi demontowania komponentów na
górnej pokrywie.
• Zbiornik Malowana stal
• Pokrywa Malowana stal
• Wska nik poziomu Stop aluminium
• Uszczelnienia Buna-N i Vellumoid
• Pokrywa Platerowana stal

Styl DHG
Styl DT

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Nr katalogowy

*
*
*

Nr kat.

 B-770-1
B-770-2
B-770-3

Pojemn.

1 GAL.
2 GAL.
3 GAL.

B

73/4

73/4

73/4

C

10
10
10

E

6
10
14

F

43/4

83/4

123/4

G

61/4

61/4

61/4

H

71/2

71/2

71/2

I

21/64
21/64
21/64

J

—
—
—

Prze-
groda

NO
NO
NO

Akryl             Pyreks
B-995-1 —

Pojemn.

1 QT.

E

9

F

53/4

*
*

B-774-2
B-773-4

5 GAL.
10 GAL.

9
12

111/2

15
16
20

141/4

181/4

7
9

10
12

17/32
17/32

1
1

YES
YES

*

B-995-2 B-995-12
B-995-3 —
B-995-4 —

1/2 GAL.
1 GAL.
2 GAL.

121/2

171/2

301/2

91/4

141/4

271/4

*
*
*

B-999-2
B-1194-1
B-1195-1

15 GAL.
30 GAL.
60 GAL.

12
24
29

15
27
32

24
24
30

213/4 123/4

213/4 123/4

281/4 173/4

15
15
20

17/32
17/32
17/32

1
1
1

YES
YES
YES



Dozowniki pneumatyczne
AKRYLOWE DOZOWNIKI PNEUMATYCZNE dozuj  olej
wykorzystuj c spr one powietrze i rozprowadzaj  go ze
zbiornika do trudnodost pnych odleg ych punktów smarnych
Skonstruowane by s y jako zbiornik centralny systemu
smarowania, potrzebuj  dodatkowych zaworów przezier-
nikowych reguluj cych przep yw oleju

Spr one powietrze jest dostarczane przez regulator ci-
nienia zamontowany na urz dzeniu. Sprawia to, e obci -
enie dzia aj ce wewn trz zbiornika zostaje przeniesione do

zaworu odpowiedzialnego za dozowanie. Nale y u ywa
wy szych ci nie  dla ci kich smarów i przy d ugich przewo-
dach oraz mniejszych ci nie  dla l ejszych smarów i krót-
szych przewodów.

Aby uzupe ni  dozownik, nale y zatrzyma  dop yw powie-
trza, oczy ci  zbiornik i ponownie nape ni  go olejem poprzez
du  pokryw  wlewu znajduj  si  w górnej cz ci jednost-
ki.

Tego typu dozowniki posiadaj  filtr oleju znajduj cy si
wewn trz zbiornika.

SPECYFIKACJA TECHNICZA
• Ci nienie Max. 30 P.S.I.
• Temperatura Max. 90° C.
• Strumie  powietrza 5 C.F.M. przy 20 P.S.I.
• Strumie  oleju 3 G.P.H. przy 10 P.S.I.
• Komponenty zamontowane zewn trznie
• Zbiornik Przezroczysty akryl
• Uszczelnienia Buna-N
• Pokrywy Stop aluminium

PNEUMATYCZNE DOZOWNIKI STALOWE dozuj  olej
wykorzystuj c spr one powietrze i rozprowadzaj  go ze
zbiornika do trudnodost pnych odleg ych punktów smarnych

Skonstruowane by s y jako zbiornik centralny systemu
smarowania, potrzebuj  dodatkowych zaworów przezier-
nikowych reguluj cych przep yw oleju.

Spr one powietrze jest dostarczane przez regulator ci-
nienia zamontowany na urz dzeniu. Sprawia to, e obci e-

nie dzia aj ce wewn trz zbiornika zostaje przeniesione do
zaworu odpowiedzialnego za dozowanie. Nale y u ywa
wy szych ci nie  dla ci kich smarów i przy d ugich przewo-
dach oraz mniejszych ci nie  dla l ejszych smarów i krót-
szych przewodów.

Aby uzupe ni  dozownik, nale y zatrzyma  dop yw powie-
trza, oczy ci  zbiornik i ponownie nape ni  go olejem poprzez
du  pokryw  wlewu znajduj  si  w górnej cz ci jednostki.

Tego typu dozowniki posiadaj  filtr oleju, który jest atwo
dost pny z zewn trz zbiornikia. Zbiornik spawany jest z wy-
sokowytrzyma ej stali i mo e pracowa  przy wy szych tempe-
raturach ni  zbiornik akrylowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZA
• Ci nienie Max. 30 P.S.I.
• Temperatura Max. 125° C
• Strumie  powietrza 5 C.F.M. przy 20 P.S.I.
• Strumie  oleju 3 G.P.H. przy 10 P.S.I.
• Komponenty zamontowane zewn trznie
• Zbiornik Malowana stal
• Uszczelnienia Buna-N

Styl DHPStyl DHP

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

*

*

Nr katalogowy

B-1318-1
B-1318-2
B-1318-3
B-1318-4

Pojemn.

1 QT.
1/2 GAL.
1 GAL.
2 GAL.

C

83/4

121/4

171/4

301/4

*
*

Nr katalogowy

B-1266-1
B-1266-2

Pojemn.

21/2 GAL.
5 GAL.

C

121/2

201/2

* Wersja specjalna – Potwierdzi  u dostawcy



Cz ci zamienne
Wzierniki i ich uszczelnienia

Smarownica
Kroplowa
1-sekcyjna
Kroplowa
wielosekcyjna

Str.

4 & 5

6 & 7

Nr katalogowy

Wziernik Grn.uszczel  Dln.uszczel

A-2693-2 A-4603-2 A-2698-2

A-2693-1 A-4603-1 A-2698-1

Uszczelnienia zamykaj ce Buna-N
dla zbiorników polikarbonowych

I.D.

Wall

O.D.

Nr katalogowy

A-2696-2
A-2696-10

Dla

1 OZ. to 9 OZ.
1 PT. to 1/2 GAL.

O.D.

11/2

25/8

I.D.

11/8

23/32

Grub

3/32
3/32

Zbiorniki polikarbonowe
Bez otworu Z otworem centralnym Z pokryw  uchyln

Nr katalogowy

A-3515-1
A-3515-2
A-3277-1
A-3277-2
B-1654-1
B-1654-2
B-2432-1

Pojemn.

1 OZ.
21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1QT.

1/2 GAL.

A

2

7/82

35/8

5

C

13/161
213/16
3/42

4
3/44
81/8

9

Nr katalogowy

B-1683-50
B-1683-51
B-1683-52
B-1683-53
B-1683-54
B-1683-55
B-1683-56

Pojemn.

1 OZ.
21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1QT.

1/2 GAL.

A

2

7/82

35/8

5

C

13/161
213/16
3/42

4
3/44
81/8

9

Nr katalogowy

B-2017-1
B-2017-2
B-2017-3
B-2017-4
B-2017-5
B-2017-6
B-2017-9

Pojemn.

1 OZ.
21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.
1 PT.
1QT.

1/2 GAL.

A

2

27/8

35/8

5

C
1/82
31/8
1/163
45/16
3/85
83/4

95/8

D

3/8

5/8

1

Polipropylenowe pokrywy zamykaj ce
Bez otworu Z otworem centralnym Z dociskiem

Nr katalogowy

B-1586-1
B-2189-1

Zastosowanie

1 OZ. to 9 OZ.
1 PT. to 1/2 GAL.

Nr katalogowy

B-1677-2
B-2221-6

Zastosowanie

1 OZ. to 9 OZ.
1 PT. to 1/2 GAL.

Nr katalogowy

A-4612-1
A-4612-2

Zastosowanie

1 OZ. to 9 OZ.
1 PT. to 1/2 GAL.



Cz ci zamienne c.d.
CEWKA. Poni sze informacje przedstawione s  jako dane
dodatkowe dotycz ce elektromagnetycznego prze cznika
firmy Oil-Rite. Prze cznik elektromagnetyczny mo e by
zasilany takim samym napi ciem i cz stotliwo ci  pr du jak
silniki nap dowe systemu, co pozwala na równoleg e w cze-
nie go do obwodu, zapewniaj c automatyczn  prac . Prze-

czniki elektromagnetyczne posiadaj  gwarancj  niezawod-
no ci, na mocy której, w przypadku awarii którejkolwiek cewki
podczas pracy, producent dostarczy nieodp atnie now  na
wymian , obci aj c klienta jedynie kosztami transportu.

Nowy prze cznik elektromagnetyczny jest zamienny z nast puj cymi
prze cznikami firmy Oil-Rite, znajduj cymi si  obecnie w u yciu.
DEY DEH DEF SLVA
DE DEJ DEC                        SLV

Gwint
3/4 - 32

SPECYFIKACJA TECHNICZA
• Ci nienie Kryza 1/16” 125 P.S.I.

Kryza 1/4” 5 do 8 P.S.I.
• Temp.medium -25° C do + 100° C
• Moc nominalna 7 Wat
• Konstrukcja cewki Klasa odporno ci na

wilgo  „B” +130° C
• Zabudowa cewki Stal
• Rdze Stal nierdzewna
• Suwak Stal nierdzewna
• Gniazdo Buna-N
• Uszczelnienia Buna-N

(Opcjonalny mat.uszczel.: etylen, propylene, Viton® A)
(Pe  charakterystyk  pracy udost pnia producent.)

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy

Uszczelnienia zamykaj ce Buna-N dla zbiorników akrylo-
wych i pyreksowych.

I.D.

Gwint wewn.
1/2 N.P.T.

O.D.

Uszczelnienia

cianka

Przy zamówieniu nale y okre li :
• Nr katalogowy
• Napi cie i cz stotliwo
• Nr uszczelnienia

Zbiorniki akrylowe i pyreksowe

Nr katalog.
. A-2696-2

A-2696-4
A-2696-5
A-2696-6

Pojemn.

1 OZ.
21/2 OZ.
5 OZ.
9 OZ.

O.D.

11/2

21/32

217/32

31/32

I.D.

11/8

15/8

17/8

217/32

.

3/32

Prze cznik elektromagn. C

A-2696-7
A-2696-8
A-2696-9

1 PT.
1 QT.

1/2 , 1 & 2 GAL.

317/32

419/64

535/64

31/32

35/8

47/8

Nr modelu B-1725-1

A
B

Filtry zbiornikow akrylowych
i pyreksowych Tylko zpasowe cewki Zbiorniki pyreksowe

Nr katalog

B-2508-101

Napi cie i cz stotl. Nr katalogowy     Pojemn. A

11/2

B C

B-2508-102
B-2508-103

120 V, 60 Hz.
240 V, 60 Hz.
480 V, 60 Hz.

A-2691-4
A-2691-6
A-2691-7

1 OZ.
21/2 OZ.
5 OZ.

2
21/2

1/8
5/32
3/16

13/8

17/8

23/8

Sito
100

Sprawdzic dostepnosc innych napiec i czestotl.

Polikarbonowy filtr zbiornika

A-2691-8
A-2691-9
A-2691-10
A-2691-11

9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.

3
31/2

41/4

51/2

13/64
7/32

1/4

3
4
5
7

Zbiorniki akrylowe
Nr katalogowy      Pojemn. A B C

Nr
katalog.

A-4656-1

Pojemn.

5 OZ.

C

15/32

Sito 100 A-2692-21
A-2692-25
A-2692-28

1 OZ.
21/2 OZ.
5 OZ.

11/2

2
21/2

1/8

13/8

817/
23/8

A-4656-2
A-4656-3
A-4656-4
A-4656-5
A-4656-6

9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.
1 GAL.

2
37/32

47/32

7/165
7/167
127/16

Nr katalog.

 A-4655-1

Filtr

Sito 100

A-2692-30
A-2692-33
A-2692-34
A-2692-36
A-2692-37
A-2692-38

9 OZ.
1 PT.
1 QT.

1/2 GAL.
1 GAL.
2 GAL.

3
31/2

41/4

51/2 3/16

3
4
5
7
12
25



 Instrukcja instalowania smarownic sta ego poziomu
INSTALACJA

1.  Poziom oleju jest zwykle zaznaczony
na podstawie smarownicy. Smarow-
nic  zamontowa  u ywaj c bocznego
lub dolnego wyj cia znajduj cego si
na wymaganym poziomie.

2.  Poprawny poziom oleju to najni szy
poziom, przy którym yska pracuj
prawid owo.

3. Dla zapewnienia najlepszej pracy,
smarownica powinna zosta  wypo-
ziomowana we wszystkich kierunkach.

4.  Przy cza powinny by  mo liwie krót-
kie, sztywne i umieszczone w pobli u

ysk by unikn  drga .
5.  Nale y uzupe nia  olej w smarownicy

by yska by y smarowane popraw-
nie.

6.  yska toczne powinny by  zamonto-
wane wraz z odpowietrznikami wypro-
wadzonymi na zewn trz lub po czo-
nymi z wlotem powietrza smarownicy

7. W przypadku korzystania ze smaro-
wnic posiadaj cych górn  pokryw
wlewu, zawsze upewni  si , e jest
ona dobrze dokr cona. Usuni cie
pokrywy wlewu odcina podawanie
oleju. Obluzowana pokrywa wlewu
powoduje wycieki oleju ze zbiornika
przez otwór wentylacyjny, obni aj c
wydajno  smarownicy.

REGU A
Smarownice sta ego poziomu automa-
tycznie utrzymuj  poziom oleju w zbior-
niku na sta ym poziomie. Proces smaro-
wania przebiega zgodnie z zasadami
uszczelniania. Je li poziom oleju spada
poni ej ustalonego, oznacza to, e zos-
ta o uszkodzone uszczelnienie kana u
wewn trz smarownicy. Powoduje to do-

yw powietrza do zbiornika, uwalniaj c
olej do momentu naprawienia uszczel-
nienia i osi gni cia w ciwego poziomu
oleju.

ZASTOSOWANIA
Smarownice sta ego poziomu wykorzystu-
je si  do smarowania ysk lizgowych,
tocznych, przek adni z batych, opraw
pomp, itp. Pozostale zastosowania obejua
wk adki nawil ce oraz wszystkie inne
rozwiazania wymagaj ce utrzymywania
stalego poziomu oleju.

POZIOM OLEJU
Firma Oil-Rite dostarcza smarownice o
ustalonym lub regulowanym poziomie
oleju. Producenci oryginalnych rozwi za
zwykle preferuj  smarownice z ustalonym
poziomem oleju, aby unikn  rozregulo-
wywania uk adu przez osoby niepowo a-
ne.

ZBIORNIKI OLEJU
Firma Oil-Rite posiada w swojej ofercie
smarownice sta ego poziomu ze zbior-
nikami wykonanymi z akrylu, szk a lub
odpornego na wysokie temperatury plas-
tiku, które atwo dopasowa  do konkret-
nego systemu smarowania. Zbiorniki s
przezroczyste, co pozwala na wizualn
kontrol  zasilania olejem przez ca y czas.
Je li smar w zbiorniku osi gnie ten sam
kolor co smar w oprawie yska, wizu-
alna kontrola stanu smaru jest tak e do-
st pna.

DOPROWADZENIE POWIETRZA
Doprowadzenie powietrza do smarownicy
sta ego poziomu firmy Oil-Rite jest za-
pewnione przez króciec z gwintem ruro-
wym umo liwiaj cym do czenie filtra
powietrza powstrzymuj cego kurz i brud
przed dostaniem si  do smaru. W przy-
padku pracy w otoczeniu, gdzie wyst puj
kurz i zabrudzenia, takim, jakie panuje w
fabrykach, cementowniach, fabrykach
tekstyliów, papieru, kopalniach, itp. Za-
leca si  by doprowadzenie powietrza do
smarownicy by o pod czone do górnej
cz ci oprawy yska. Taki zamkni ty
obwód zapewnia pe  ochron  przed
zanieczyszczeniami.
Ró nice ci nienia pomi dzy doprowa-
dzeniem powietrza do smarownicy, a
opraw yska, takie, jakie wyst puje
np. w wentylatorach, dmuchawach,

yskach tocznych, itp. stwarza ko-
nieczno  po czenia doprowadzenia
powietrza smarownicy do górnej cz ci
oprawy yska, celem wyrównania
ci nie .

NAG E ZMIANY POZIOMU SMARU
W niektórych przypadkach, jak np.
w przek adniach z batych, pewna ilo
oleju jest przenoszona przez ko a z bate
do górnych fragmentów obudowy pod-
czas pracy. Po zatrzymaniu dostarczania
oleju, olej sp ywa z powrotem do smarow-
nicy zwi kszaj c jego poziom. Z tego
powodu, smarownice sta ego poziomu
powinny utrzymywa  taki poziom oleju by
zapobiec przelewaniu si  go przez króciec
doprowadzaj cy powietrze.

Takie rozwi zanie przeznaczone jest szcze-
gólnie tam, gdzie wyst puj yska z nadmier-
nym ci nieniem wstecznym lub pró ni . Sta y
poziom smaru jest utrzymywany w przypadku
wyst powania ci nienia lub pró ni w u ys-
kowaniu, jako e rurka wyrównawcza zapewnia
sta  równowag  ci nie  pomi dzy yskiem
a smarownic .

Typowa instalacja dla ysk lizgowych ze
smarowaniem pier cieniowym. Poziom oleju
powinien znajdowa  nieco powy ej wewn trznej
rednicy pier cienia. Przy poprawnym poziomie

oleju, pier cie  smaruj cy agodnie doprowadza
olej do wa ka, bez rozpryskiwania i chlapania.


